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PASTA ELIMINA Y CORRIGE
MANCHAS Y MARCAS BELLINZONI
SPOT REMOVER

Descripcion:

El “Come Manchas” SPOT REMOVER - “MangiaMacchia" es un producto en pasta especialmente formulado para la eliminacién
de manchas en los materiales de piedra como marmol, granito, piedra caliza, pizarra, terracota y ceramica. Elimina la mayoria de
las manchas visibles de aceite, grasa, café, kétchup y otros. Su composicion quimica permite absorber en profundidad también
manchas dificiles. Nueva formulacién a base de agua, agradablemente perfumada.

Caracteristicas técnicas:

Presentacion Pasta

Color Gris - verde

Olor Perfume caracteristico

Peso especifico a 20°C 1,00+ 0,02

Solubilidad en agua Soluble en cualquier porcentaje
pH 11+0,2

Almacenaje a 20° C 24 meses en confeccion original

Modo de uso:

Para la eliminacién de manchas de aceite, grasa, café, kétchup y otros: aplicar una capa de SPOT REMOVER alrededor de 5 mm.
Después de 8/10 horas (a una temperatura de 20°C) el producto se seca y es posible eliminarlo con un cepillo. En el caso, repetir
la aplicacién hasta completa eliminacién. Proceder a la eliminaciéon del residuo con un cepillo.

Consejos de uso:

Antes de aplicar el producto, mezclar la pasta en el frasco para amalgamar los componentes.

e El producto debe adherirse bien al sustrato para mejorar su eficacia. En la eliminacion de manchas de aceite,
asegurese que la pasta sea correctamente aplicada, por que tiende a no adherirse bien (el aceite puede actuar como
un separador)

e Enelcasode que, después de la primera aplicacidn, la mancha no haya desaparecido completamente, continte con
otras aplicaciones.

e Encasodeaplicacion con temperaturas particularmente altas, el clima muy seco o la presencia de aire acondicionado,
se recomienda cubrir SPOT REMOVER con una pelicula de plastico durante aproximadamente 2 horas; esta astucia
mantendra la pasta hiumeda. A continuacion, retirar la pelicula de plastico y esperar el secado natural del producto.

e Después del tratamiento con el producto, lavar con el Detergente LEM-3 para limpiar cualquier residuo.

Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en

nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo —
el gran nimero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aqui indicadas no comportan garantias implicitas o &
formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilizacién del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo |

preventivo las caracteristicas.
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Medidas de seguridad:

Ademas de una buena practica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulacién sobre las leyes
que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicacion:
Baldosas de marmol, granito, terracota, porfido, hormigdn, pizarra, marmol, resina, terrazo, hormigdn, ceramica y porcelana.

Herramienta de uso
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Espétula Cepillo
Capacidades:
SKU Contenido Pz
‘ 10006782 ‘ 250 ml ‘ 12
10011091 1L 6
‘ 10011092 ‘ 5L ‘ 1
10011093 201L 1

Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendran que ser reciclados segun las
normas vigentes de eliminacién de residuos. Los embalajes son homologados segun las directivas U.N. por la seguridad del
transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca
de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad
y su abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el SPOT REMOVER “MangiaMacchia" se produce
en ltalia.
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